
工程量清单编制说明

工程名称：余杭街道舟枕永建集镇提升改造项目-义桥集镇提升工程
	    一、工程概况： 

     本工程为余杭街道舟枕永建集镇提升改造项目-义桥集镇提升工程，主要包含房屋立面改造、老旧建筑拆除、围墙新建等。   
    二、工程量清单编制（招标）范围：

   图纸范围内的所有内容。

    三、编制依据：

1、经建设单位确认提供的的图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013版)及浙江省有关补充规定；

3、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50857-2013版)；

4、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）

5、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）；

6、关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018修订）的通知杭建市发{2018}578号；

7、《浙江省建设工程造价管理办法》（浙江省人民政府令第296号）；

8、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
9、《浙江省施工机械台班定额》（2018版）；

10、《关于杭州市余杭区建设工程推广应用预拌砂浆实施细则》的通知（余建（2011）144号文件）；

11、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）。

12、与建设项目相关标准、图集、规范、技术资料、文件、综合解释等。

    四、工程质量标准工程质量达到合格标准
    五、工期要求：按招标文件规定

    六、施工要求：按招标文件

 七、安全文明施工费、建设工程规费、税金、企业管理费的要求：

 1、安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费等费用)的投标报价应按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定,投标报价不得低于本通知中公布费率的下限费率，市区一般工程计取如下: 

 1、安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费等费用)的投标报价应按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定,投标报价不得低于本通知中公布费率的下限费率，市区一般工程计取如下: 

装饰工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为5.14%；

2、企业管理费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018修订）的通知杭建市发{2018}578号文规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘20％(各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价（人工费+机械费）*最低费率)，具体如下: 

装饰工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为2.274%；

    3、规费按照《浙江省建设工程计价规范》（2018版）规定，报价不得低于标准费率的30%,具体如下:

1)规范费率，具体如下:单独装饰工程：取费基数为人工费+机械费，费率为8.376%；

4、税金按照《浙建建发【2019】92 号》文件规定的费率：按9%计取。

    5、投标人所报的企业管理费中应包含危险作业意外伤害保险费用，否则视同投标人优惠。
    八、具体编制说明
1、本工程清单工程量由设计单位提供并予以计入；
2、根据设计回复，节点详图中所涉及的化学螺栓、焊接方钢管、镀锌钢板等设置间距为1m；

3、根据设计回复，雨水管管径为110mm，材质为PVC塑料管；

4、说明中檐口下部为原木色防腐木板，工程量表为原木色铝合金板，根据设计回复，檐口下部均为原木色铝合金板；

5、根据设计回复，钢质入户门为1200*2400原木色铝合金门；

6、根据设计回复，工程量表中涉及的外墙3白色涂料粉刷，均为做法表外墙3氟碳喷涂；

7、根据设计回复，围墙基础浇筑，混凝土标号为C25；

8、根据设计回复，节点详图中角钢尺寸规格为50*50*5，槽钢为10#槽钢；30*30、50*50以及100*50的方钢管壁厚均为3mm；
9、根据设计回复，广告牌节点详图3中镀锌钢板的尺寸规格为100*200*5@1000；

10、根据设计回复，雨蓬工程量按水平投影面积计入，店招、空调格栅、铝合金窗套、栏杆外装饰板工程量按展开面积计入；
11、投标人必须严格执行《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函〔2011〕32号），并将使用预拌砂浆的费用计入投标报价；清单描述中仍按图纸设计说明的做法描述，请各施工单位在报价时做相应的调整，清单中现拌砂浆所对应的预拌砂浆如下：

预拌砂浆与传统砂浆分类对应参考表

种类

预拌砂浆

传统砂浆

砌筑砂浆

DM5.0、WM5.0

M5.0混合砂浆、M5.0水泥砂浆

DM7.5、WM7.5

M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆

DM10.、WM10

M10混合砂浆、M10水泥砂浆

DM15、WM15

M15混合砂浆、M15水泥砂浆

抹灰砂浆

DP5.0、WP5.0

1:1:6混合砂浆

DP10、WP10

1:1:4混合砂浆

DP15、WP15

1:3水泥砂浆

DP20、WP20

1:2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆、1:1:2混合砂浆

地面砂浆

DS15、WS15

1:2.5水泥砂浆、1:3水泥砂浆

DS20、WS20

1:2水泥砂浆

12、本工程采用商品混凝土，采用泵送与否由投标单位自行考虑；

13、本工程中确定的按市场价计入的部分，投标人不得进行调整。
      九、措施费说明

1、技术措施项目清单中凡以“项”为单位的均由投标单位自行考虑，列入技术措施项目清单报价，中标后不做调整。如投标人认为技术措施项目清单中的项目还不足以包含所需的措施项目，可以在措施项目清单中自行补充，相应的金额应计入投标总价中。

本工程施工时，沿街施工，施工期间要求不封闭施工，需要保证行人、车辆通行，需制定专项交通组织方案，由此产生的费用由投标人自行考虑，列入措施项目费

施工用接水接电费用以及为保证工期而自备发电机等产生的增加费用，计入报价，一次性包干；；  

本工程施工时，周边原有建筑物、构筑物、管线、设施等保护、破坏修复等费用由投标人自行考虑，列入措施项目费；

本项目为改造项目，有可能发生扰民情况及居民阻扰施工等情况，应做好与周边居民的沟通工作，因此造成的窝工、停工、返工等一切费用由投标单位自行考虑计入报价；

本项目所涉及的机械、材料垂直运输费，列入措施项目费。
交通组织专项方案、临街建筑、行人车辆通行同步进行增加费：沿街施工，施工期间要求不封闭施工，需要保证行人、车辆通行，需制定专项交通组织方案，计入报价，一次性包干；

施工用接水接电费用：：施工用接水接电费用以及为保证工期而自备发电机等产生的增加费用，计入报价，一次性包干；

原有构件拆除、清理费用：本项目为改造项目，除本清单单独列项的其余构件因施工需要需拆除的构件，需由投标单位进行仔细的现场踏勘，充分考虑拆除及清理费用，计入报价，一次性包干；

周边原有建筑物、构筑物、管线、设施等保护、破坏修复等费用：施工过程中应充分做好充分的保护工作，如因施工造成原有构件破坏的需予以修复，由投标单位进行仔细的现场踏勘，充分考虑此项费用，计入报价，一次性包干；

垃圾外运费用：本项目为改造项目，除本清单单独列项的建筑垃圾、生活垃圾外运以外需外运的垃圾，需由投标单位进行仔细的现场踏勘，充分考虑现场遗留垃圾清理费用，计入报价，一次性包干；

其他措施费：本项目为改造项目，有可能发生扰民情况及居民阻扰施工等情况，应做好与周边居民的沟通工作，因此造成的窝工、停工、返工以及本技术措施项目清单单独列项以外所需发生的技术措施等一切费用由投标单位自行考虑计入报价；

暂定价部分

清单编码01B043 封闭阳台  暂定综合单价400元/m2
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